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Productblad – Anna’s Hoeve te Hilversum 

 

 
                            

 
 
Leverancier 
InWarmte levert bronwarmte en -koude vanuit een centraal warmte-koudeopslagsysteem (WKO) aan het 

gebouw en gebruikt deze bronwarmte voor het opwekken van de verwarming voor de woningen. De 

boosterwarmtepomp in de woning gebruikt deze bronwarmte voor het opwekken van een hogere 

temperatuur voor het warmtapwater. In de zomerperiode kan de bronkoude direct (zonder centrale 

warmtepomp) worden gebruikt voor vloerkoeling. De Boosterwarmtepomp in de woning wordt door 

InWarmte verhuurt aan de verhuurder van de woning. 

 
 
Geleverde producten  
InWarmte levert aan elke woning warmte en koude ten behoeve van vloerverwarming en -koeling, alsmede 

warmte ten behoeve van boosterwarmtepompen (waarmee warm tapwater wordt gemaakt). Het 

warmteverbruik van de boosterwarmtepompen wordt gemeten met een warmtemeter. Het 

warmteverbruik voor ruimteverwarming wordt gemeten met een warmtemeter in de leiding naar het 

vloerverwarmingssysteem. Het verbruik van koude wordt niet gemeten. 
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Eigendom 
De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor de binneninstallatie en zodoende voor het onderhoud 

en eventueel de vervanging van de volgende installatieonderdelen: 

o de vloerverwarmingsinstallatie 

o de kamerthermostaat inclusief regelkastje, verstelknoppen etc. 

o het ventilatiesysteem; 

InWarmte is verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van de volgende installatieonderdelen: 

o het centrale warmte-koudeopslagsysteem (WKO) incl. opwekinstallatie. 

o transportleidingen naar de woningen. 

o de boosterwarmtepomp in de woning (zie figuur 1). 

o warmtemeters (WM) in de woning (zie figuur 2). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 

     Figuur 2 
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In de figuur hiernaast (zie figuur 3) wordt de 

demarcatie in eigendom en daarmee de service- 

en onderhoudsverplichting van de 

installatieonderdelen schematisch 

weergegeven. 

 

 

U kunt de stand van uw meter uitlezen via onze 

portal of app. Ook kunt u op de display van de 

warmtemeters het warmteverbruik uitlezen en 

de temperaturen, het debiet en het actuele 

vermogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                   Figuur 3 
 
 
Specificaties warmte ten behoeve van ruimteverwarming  
Door InWarmte wordt warmte geleverd in de vorm van laag temperatuurverwarming (LTV) ten  

behoeve van vloerverwarming volgens onderstaande specificaties: 

 de afgenomen warmte wordt gemeten met een warmtemeter in de eenheid GJ (Gigajoules). Deze 

warmtemeter wordt op afstand uitgelezen;  

 de aanvoertemperatuur naar de woning is maximaal 45 graden Celsius (bij -10 graden Celsius 

buitentemperatuur). Deze aanvoertemperatuur is een gemiddelde waarde met een marge van 

maximaal +/- 5 graden Celsius;  

 Een stooklijn is van toepassing op de aanvoertemperatuur (zie figuur 4). Dat wil zeggen, dat 

naarmate de buitentemperatuur hoger is dan -10 graden Celsius, de aanvoertemperatuur 

automatisch lager wordt;  

 De retourtemperatuur uit de woning naar het centrale warmtenet dient circa 10 graden Celsius 

lager te zijn dan de aanvoertemperatuur. 

 Plaats van meting (WM), zie schematische weergave in figuur 3. 
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Figuur 4 

 
 
 
 

Specificaties warmte ten behoeve van boosterwarmtepomp 
(warmtapwater) 
Door InWarmte wordt warmte geleverd in de vorm van laag temperatuurverwarming (LTV) ten  

behoeve van opwekking warmtapwater met de individuele boosterwarmtepomp in de woning: 

 de afgenomen warmte waarmee de boosterwarmtepomp wordt gevoed wordt gemeten met een 

warmtemeter in de eenheid GJ (Gigajoules). Deze warmtemeter wordt op afstand uitgelezen;  

 de aanvoertemperatuur naar de boosterwarmtepomp is gelijk aan de temperatuur van de LTV.  

 Plaats van meting, zie schematische weergave in figuur 3. 

 
 

Specificaties koude ten behoeve ruimtekoeling 
Door InWarmte wordt koude geleverd in de vorm van hoge temperatuur koeling (HTK) ten  

behoeve van vloerkoeling volgens onderstaande specificaties: 

 koudelevering wordt beschikbaar gesteld afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur. 

 aanvoertemperatuur uit collectief net ca. 18 graden Celsius; 

 deze aanvoertemperatuur is een gemiddelde waarde met een marge van +/- 2 graden Celsius; 

 retourtemperatuur naar collectief net minimaal ca. 22-25 graden Celsius (of hoger); 

 energiemeting: verbruik koude wordt niet gemeten. 
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